
ZY-Pico系列皮秒固体激光器，实现了脉

宽≤5ps、10-100kHz可调重复频率、M²≤1.05

的高光束质量加工用高重频皮秒激光器。皮秒

激光器是蓝宝石切割、LED衬底刻划、远程测

距、物理化学、材料科学、光电子学和其它前

沿研究的推荐光源。

高重频皮秒激光器（ZY-Pico）

科研激光器

产品特点：

 高速电光选单设计

 电动多波长切换

 重复频率可调

 多程放大设计

应用领域：

 蓝宝石切割

 LED衬底刻划

 远程测距

 物理化学

 材料科学

 光电子学
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型号 ZY-Pico-10 ZY-Pico-30

波长【1】 1064nm/532nm

输出功率 10W@1064nm；6W@532nm 30W@1064nm；18W@532nm

重复频率 10-100kHz

功率不稳定度 ≤0.5%

脉宽 ≤5ps

偏振方向 水平

光束质量(M²) ≤1.2

光斑模式 TEM00

冷却方式 水冷

泵浦方式 半导体泵浦

激光头尺寸
长×宽×高 ( mm3)

1158×352×212 1358×452×212

光子晶体加工 蓝宝石切割

M²<1.2脉宽自相关曲线(4.18ps) 皮秒种子锁模波形 光斑分布
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注：【1】波长：以上所有型号
产品默认出光波长在1064nm，
可定制其他波段。




