
Pylon系列激光器，一款输出脉宽可

调型脉冲激光器，具有脉宽可调重复频率

范围广、光束质量卓越、单脉冲能量可定

制等优势，脉宽、频率、能量独立可调广

泛应用于opo系统，激光遥感等领域。

脉宽可调激光器（PyLon）

科研激光器

产品特点：

 脉宽 2-200ns

 重复频率1-100Hz 

 效率高

 脉冲能量2-400mJ@1064nm

 高光束质量

 使用方便，结构紧凑

 可根据客户要求定制

 脉宽可调

应用领域：

 过程控制LIBS

 激光雷达

 OPO 泵浦

 Ti:Sa 泵浦

 分子动态分析

 激光遥感
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Pylon-A-100 Pylon-B-100 Pylon-C-30 Pylon-D-100

波长 1064nm

脉宽 2-7ns 7-30ns 80-100ns 7-200ns

脉冲能量 200mJ 400mJ 2mJ 100mJ

重复频率 1-10Hz 1-100Hz 1-10Hz

模式 TEM00

工作方式 脉冲

能量不稳定度 ≤1%

光斑直径 ≤2mm ≤7mm

发散角 ≤1mrad

偏振方向 水平

冷却方式 水冷

泵浦方式 脉冲氙灯泵浦

激光头尺寸
长×宽×高 ( mm3)

620×283×135 680×283×135 570×310×135 770×243×123

常用公式3：激光损伤阈值估算法则： ，E 为顺上阈值（J/cm2）

t 为需要估算的脉冲宽度，tR为参考的脉冲宽度

R
R t

tEE =

OPO泵浦

分子动力分析

激光雷达

分子动力分析 诱导击穿（LIBS）




